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Механизм вертикального открывания фасада

Mover

•	 Все составляющие механизма находятся 
внутри алюминиевых телескопических 
профилей, по которым движется фасад.

•	 Положение фасада фиксируется в любой 
точке при открывании или закрывании.

Область применения: верхние или нижние шкафы 
для гостиной, спальни, кухни, ванной комнаты, 
офиса. 

Требования к двери шкафа:  
•	 Максимальный вес двери: 23кг. 
•	 Ширина двери: минимальная 900мм, 

максимальная 2400мм.
•	 Высота: 480мм или 600мм.
•	 Толщина: рекомендуемая от 18мм до 45мм.
•	  Материал: дерево, МДФ и ДСП с различными 

видами отделки; художественное стекло 
(см. стр. 70), акриловое стекло в рамочном 
алюминиевом профиле (см. стр. 38).

Требования к конструкции шкафа:
•	 Рекомендуемая толщина ДСП для 

изготовления шкафа 18мм и 20мм. 
•	  При ширине шкафа более 900мм 

рекомендована   установка центральной 
стойки для обеспечения дополнительной 
жесткости конструкции.

Наименование Артикул Ширина фасада, мм Высота фасада, мм Толщина боковин, мм Вес двери, кг

Механизм 
вертикального 
открывания фасада 
Mover

VE2809004818 900 480 18 6-8

VE2812004818 1200 480 18 7-9

VE2818004818 1800 480 18 10-12

VE2824004818 2400 480 18 15-17

VE2809004820 900 480 20 6-8

VE2812004820 1200 480 20 7-9

VE2818004820 1800 480 20 10-12

VE2824004820 2400 480 20 15-17

VE2809006018 900 600 18 6-8

VE2812006018 1200 600 18 10-12

VE2818006018 1800 600 18 15-17

VE2824006018 2400 600 18 21-23

VE2809006020 900 600 20 6-8

VE2812006020 1200 600 20 10-12

VE2818006020 1800 600 20 15-17

VE2824006020 2400 600 20 21-23

Чертежи и инструкция по установке механизма предоставляются по запросу. 


